
 
ECDP19 med anslutning via ECSW18 kablage (nya versionen)  
Impulsstyrt till/frånslag eller styrning med tändning/vred med fasta lägen 
 
Impulsfunktion = Tryckknapp intryckt i max 1 sekund. 
Tändningsfunktion = Vred/tändning på i minst 2 sekunder. 
Nödbrytning = 3 frånslag inom 3 sek. 
 
Pin 1 = 12V Utgång till tryckknapp eller vred  
Svart kabel i ECSW18 kablage)   
Isoleras om man använder tändningsspänning på ingången. 
 
Pin 2 = Fördröjning (ansluten till jord = 30 sek) 
Blå kabel i ECSW18 kablage) 
 
Pin 3 = Ingång från tryckknapp/vred/tändningslås (till/frånslag)  
Röd kabel i ECSW18 kablage) 
 
Pin 4 = Jord  
Grå kabel i ECSW18 kablage) 
 
 
Observera kabelfärgerna! 
 
Kabelfärgerna mellan brytaren och brytarens kontaktstycke  
är inte samma som det externa ECSW18 kablagets färger om  
brytarens kontaktstycke klipps bort.  
Kabelfärgerna som anges ovan, är för det externa ECSW18 kablaget (kablaget är tillbehör) 
 
Polskruv märkt med batterisymbol = + från batteri (88). 
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